
Teknisk datablad
Overdel, for installasjonskanal Rapid 45-2

Artikkelnummer: 6112413

Overdel for lukking av Installasjonskanalene i serien Rapid 45-2 GA... . Den
2-delte overdelen består av en PVC-grunnprofil og en dekselprofil i Aluminium.
Merk:
Elokserte Aluminiumskanaler, Overdeler og Tilbehørsdeler, kan det oppleves
små fargeforskjeller, dette er ikke til og unngå, og kan tilskrives materialet og er
prosessrelatert (i samsvar med DIN 17 611). Montasjeenheter på 45 mm kan
klikkes direkte på plass. Ved bruk av overdeltilbehør av PC/ABS oppstår det far-
geforskjeller på grunn av de ulike materialene.

aluminium

eloksert

Stamdata
Artikkelnummer
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Produsent
Dimensjon
Farge
Materiale
Overflate
Overflatenorm
Minste salgsenhet
Mengdeenhet
Vekt
Vektenhet

6112413
Overdel
Rapid 45-2, aluminium
OBO
45x2000
aluminium
aluminium
Eloksert

2
Meter
47,45 kg
kg/100 m
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Teknisk datablad
Overdel, for installasjonskanal Rapid 45-2

Artikkelnummer: 6112413

Mål
Lengde
Bredde
Høyde

2 000 mm
45 mm
19 mm

Tekniske data
Utførelse
Halogenfri
Monteringstype overdeler
Beskyttelsesklasse
Beskyttelsesfolie
Beskyttelsesgrad IK-kode
Temperaturområde for bruk maks.
Temperaturområde for bruk min.

glatt
ja
Innvendig
IP30
ja
IK10
60 °C
−15 °C
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