
Teknisk datablad
Tubus med Bøylehåndtak

Artikkelnummer: 7408860

Apparatinnsats med Tubus og Bøylehåndtak for Gulvstikkontakt GES R2. For di-
rekte montering i Installasjonsboks MT R2 innendørs.

Tubus oppfyller kravene i EN 50085-2-2 for Våtrengjorte gulv, selv når Gulvkon-
takten er i bruk.

sinktrykkgods

forniklet

Stamdata
Artikkelnummer
Type
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Produsent
Materiale
Overflate
Overflatenorm
Minste salgsenhet
Mengdeenhet
Vekt
Vektenhet
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge
til port

7408860
GES R2T Ni
Gulvboks
med tube
OBO
Sinktrykkgods
forniklet 

1
Stykk
100,612 kg
kg/100 stk.
2,911 kg CO2e / 1 Stykke

1 OBO | 26.06.2025



Teknisk datablad
Tubus med Bøylehåndtak

Artikkelnummer: 7408860

Mål

Tekniske data
Utførelse
Utførelse kabeluttak
Beskyttelsesramme gulvbelegg
Vedlikehold av gulv
Egnet til dobbeltgulvinnbygging
Egnet til hulgulv
Egnet for våtrengjøring
Egnet til dobbeltgulvkanal
Med gulvbeleggutsparing
Standard
Beskyttelsesgrad (IP) når den
brukes
Beskyttelsesgrad (IP) når den ik-
ke er i bruk
Beskyttelsesgrad IK-kode
Vertikal last, stor flate
Vertikal last, liten flate
Godkjenninger
Åpnemekanisme

Rund
Nedsenkbar Tubus
ja
våt
ja
ja
ja
nei
nei
EN 50085-2-2
IP20

IP66

IK10
til 15 000 N
til 3 000 N
VDE
Bøylehåndtak
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